


Modello Condizioni d'uso: Passo Alette:
Model Use Conditions:  Fin Spacing:
[H [ 10C +2C | mm32 |
(M | 2C -18C | mm55 |
z | oC_doC | mmit

o | Motori | DT1=8K| Aria_| Freccia |Superficie| Vol.Int. |Consumo| 230V. |Sbrinam, Attacchil Scarico | Peso
® | Motor | KW | Air | Arrow [ Surface | IntVol. [Consum.| | Defrost|IN/OUT [Con.Dra. | NetW.
((CRIZRN Nxd. | R404A | m/h | Mt | m | dm' | w | A | EDW | mm_ | Dmm | Ky |

x2
1x300 24 1400 8 16 22 130 08 1440 12-16 30 24
2x300 | 43 2800 8 32 44 260 16 2040 12-22 30 40
3x300 7 4200 8 48 66 390 24 3240 16-28 30 56
4x300 | 86 5600 8 64 88 520 32 4500 16-28 30 75
5x300 115 7000 8 80 11 650 4 5400 16-42 30 92
6x300 13 8400 8 95 132 780 48 6780 16-42 30 112
1x300 1.8 1450 10 10 22 130 08 1440 12-16 30 22
2x300 36 2900 10 20 44 260 16 2040 12-22 30 37
3x300 54 4350 10 29 66 390 24 3240 16-28 30 50
4x300 | 72 5800 10 39 88 520 32 4500 16-28 30 63
5300 95 7250 10 48 11 650 4 5400 16-42 30 84
6x300 11 8700 10 58 132 780 48 6780 1642 30 100
1x300 16 1500 10 8 22 130 08 1440 12-16 30 21
2x300 31 3000 10 15 44 260 16 2040 12-22 30 35
3x300 45 4500 10 22 66 390 24 3240 16-28 30 48
4x300 | 63 6000 10 29 88 520 32 4500 16-28 30 64
5x300 8 7500 10 37 11 650 4 5400 16-42 30 78
6x300 | 95 9000 10 44 132 780 48 6780 16-42 30 92
1x300 15 1500 10 7 22 130 08 1440 12-16 30 21
2x300 27 3000 10 12 44 260 16 2040 12-22 30 35
3x300 4 4500 10 18 66 390 24 3240 16-28 30 48
4x300 ~ 53 6000 10 23 88 520 32 4500 16-28 30 64
5%300 7 7500 10 29 11 650 4 5400 16-42 30 78
6x300 8 9000 10 35 132 780 48 6780 16-42 30 92
0 ¥
ED = SBRINAMENTO ELETTRICO ED = ELECTRIC DEFROST
SS = SENZA SBRINAMENTO SS = WITHOUT DEFROST
HG = SBRINAMENTO GAS CALDO HG = HOT GAS DEFROST
Capacita reali di impiego alle condizioni di utilizzo: Real capacites whith following use conditions:
Umidita in cella 85% Humidit in the cold room 85%
Refrigerante R404A Refrigerant fluid R404A
Temperatura ingresso aria 0°C Air entering temp. 0°C
Temperatura evaporazione -8°C = DT8K Evaporating temp. -8°C = DT8K
usare valvola termostatica con equalizzatore esterno use externally equalized thermostatic expansion valve
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